
114 L

719mm

480mm

585mm

27mm

6

0

non

44

30kg

228L
BOURGOGNE
EXPORT

874mm

613mm

722mm

27mm

8

0

non

50 ou 40mm

50kg

228L
BOURGOGNE
TRADITION

874mm

639mm

722mm

27mm

6

8

non

50 ou 44mm

50kg

228L
BOURGOGNE
DROUHIN

874mm

639mm

722mm

27mm

6

4

non

50 ou 44mm

50kg

225L
TRANSPORT

939mm

565mm

690mm

27mm

6

0

non

50

49kg

225L
TRANSPORT 
ALLÉGÉ

939mm

565mm

690mm

22mm

6

0

non

50

45kg 49kg

225L
BORDEAUX
TRADITION

949mm

591mm

695mm

22mm

6

4

oui

50

225L
BORDEAUX 
FERRÉ

949mm

565mm

695mm

22mm

8

0

oui

50

49kg

300L
EXPORT

1009mm

625mm

760mm

27mm

8

0

non

50

61kg

350L
EXPORT

1034mm

685mm

830mm

27mm

8

0

non

50

64kg

400L
EXPORT

1054mm

705mm

850mm

27mm

8

0

non

50

72kg

450L
EXPORT

1084mm

754mm

875mm

27mm

8

0

non

50

77kg

500L
EXPORT

1079mm

780mm

930mm

27mm

8

0

non

50

78kg

600L
EXPORT

1144mm

888mm

1050mm

45mm

6

0

non

50

139kg

Fûts

Hauteur

Diamètre
en tête

Diamètre
en bouge

Epaisseur
des douelles

Nombre de
cercles Glavanisés

Nombre de
cercles Chataigner

Barre Chevillée

Diamètre
 trou de bonde

Poids


